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BOHEMIA-7 / Enceinte Passive

Puissance RMS 70 W RMS / 4 ohms

Haut Parleur 1 woofer 6,5" - 16 cm / 1 dome tweeter

Réponse en fréquences 80 Hz - 20 KHz

Plus d’informations

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
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Lyre de fixation et Poignée de transport / Entrée SPEAKON 4pts

Dim.: 36 x 25,5 x 22,5 cm / Poids : 4,5 kg / caisse Multiplis & Alu.

PREMIO/P8 / Enceinte Passive

Puissance RMS 70 W RMS / 4 ohms

Haut Parleur 1 woofer 8" - 20 cm / 1 compression driver 1"

Réponse en fréq. 70 Hz - 20 KHz

Plus d’informations

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Poignée et Puits 35 mm pour pied tripode / Entrée SPEAKON 4pts

Dim.: 41 x 26,7 x 26,7 cm / Poids : 7 kg / caisse ABS

PREMIO/P12 / Enceinte Passive

Puissance RMS 70 W RMS / 4 ohms

Haut Parleur 1 woofer 12" - 31 cm / 1 compression driver 1"

Réponse en fréq. 70 Hz - 20 KHz

Plus d’informations

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Poignée et Puits 35 mm pour pied tripode / Entrée SPEAKON 4pts

Dim.: 62 x 43 x 35 cm  / Poids : 18 kg / caisse ABS

PREMIO/P15 / Enceinte Passive

Puissance RMS 70 W RMS / 4 ohms

Haut Parleur 1 woofer 15" - 38 cm / 1 compression driver 1"

Réponse en fréq. 80 Hz - 20 KHz

Plus d’informations

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Poignée et Puits 35 mm pour pied tripode / Entrée SPEAKON 4pts

Dim.: 70 x 48 x 38 cm  / Poids : 22 kg / caisse ABS

Enceinte passive pour série PREMIO

Enceinte passive pour série BOHEMIA

Enceinte passive pour série PREMIO

Enceinte passive pour série PREMIO
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SP-265 / Enceinte Passive

Puissance RMS 70 W RMS / 4 ohms

Haut Parleur 1 woofer 8" - 20 cm / 1 compression driver 1"

Réponse en fréq. 50 Hz - 20 KHz

Plus d’informations

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Lyre de fixation et Poignée de transport / Entrée SPEAKON 4pts

Dim.: 46 x 29,5 x 26 cm / Poids : 10 kg / Caisse : Multiplis & Alu.

MOBDULO X/SP / Enceinte Passive

Puissance RMS 70 W RMS / 4 ohms

Haut Parleur 1 woofer 8" - 20 cm / 1 compression driver 1"

Réponse en fréq. 70 Hz - 20 KHz

Plus d’informations

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Poignée et Puits 35 mm pour pied tripode / Entrée SPEAKON 4pts

Dim.: 52 x 36.2 x 32 cm / Poids : 14 kg / Caisse : Multiplis & Alu.

MOBDULO B/SP / Enceinte Passive

Puissance RMS 200 W RMS / 8 ohms

Haut Parleur 1 woofer 12" - 30 cm / 1 compression driver 1"

Réponse en fréq. 50 Hz - 20 KHz

Plus d’informations

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Poignée et Puits 35 mm pour pied tripode / Entrée SPEAKON 4pts

Dim.: 60 x 39 x 38.5 cm  / Poids : 16 kg / Caisse : Multiplis & Alu.

SP-450 / Enceinte Passive

Puissance RMS 450 W RMS / 4 ohms

Haut Parleur 6 HP de 10" - 25 cm + 2 compression drivers 1"

Réponse en fréq. 50 Hz - 20 KHz

Plus d’informations

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Poignée de transport / Entrée sur SPEAKON 4pts

Dim.: 68,5 x 57 x 46,5 cm  / Poids : 50 kg / caisse ABS

Enceinte passive pour enceinte TAG ILLICO

Enceinte passive pour série MOBDULO, XPRESSO

Enceinte passive pour série MOBDULO, BOMBER

Enceinte passive pour Enceinte TAG SMS-450
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